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*** INSTRUKCJA GŁÓWNA *** 


Metro 


Instrukcją 


budowy Ak-47! 


Przewodnik krok po kroku dla 
prawdziwych patriotów pokazujący, jak 
zdobyć w 100% prywatny AK-47, 


"I 


który jest całkowicie „nieoficjalny”"! 
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Żadna część tego raportu nie może być powielana ani przekazywana w 
jakiejkolwiek formie, elektronicznej lub mechanicznej, w tym fotokopii, nagrywania lub przez 
jakikolwiek system przechowywania lub wyszukiwania informacji bez wyraźnej pisemnej, opatrzonej 
datą i podpisem zgody autora. 


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I/LUB INFORMACJE PRAWNE: 


Przedstawione informacje reprezentują pogląd autora na dzień publikacji. Ze względu na szybkość, z jaką 
zmieniają się warunki, autor zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji swojej opinii w oparciu 

o nowe warunki. Raport ma charakter wyłącznie informacyjny. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby 
zweryfikować informacje zawarte w tym raporcie, ani autor, ani jego partnerzy/partnerzy nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności za błędy, nieścisłości lub pominięcia. 


Wszelkie zniewagi wobec osób lub organizacji są niezamierzone. Jeśli potrzebna jest porada dotycząca 
kwestii prawnych lub pokrewnych, należy skorzystać z usług w pełni wykwalifikowanego specjalisty. Niniejszy 
raport nie jest przeznaczony do wykorzystania jako źródło porad prawnych. Powinieneś znać wszelkie 

prawa, które regulują omawiane tu tematy w Twoim mieście, kraju i stanie. Wszelkie odniesienia do 
jakiejkolwiek osoby lub firmy, żyjącej lub zmarłej, są czysto przypadkowe. 
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WSTĘP 

Witaj drogi Patriocie! 

Jestem niezwykle podekscytowany, mogąc przedstawić wam nową, ekscytującą okazję do korzystania z danych przez 
Boga praw do samoobrony... i... praw wynikających z Drugiej Poprawki do broni palnej, pokazując wam, jak zdobyć 


własny AK-47! 


Ten potężny przewodnik pokaże Ci, jak całkowicie „wyjąć” AK-47, aby Wielki Brat nie patrzył na Twój biznes! 


Ważna uwaga dotycząca przepisów: 


Ten przewodnik służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie ponoszę odpowiedzialności za cokolwiek, co zrobisz z tymi 
informacjami. Jest dostarczany „tak jak jest”. Czytając ten przewodnik, zgadzasz się na te warunki. 


Ponadto NIE jestem prawnikiem iw żaden sposób nie mam kwalifikacji, aby mówić ci, co jest legalne na poziomie 
federalnym lub stanowym, jeśli dotyczy ciebie. 


Po prostu mówię ci „to, co słyszałem” o legalności wszystkiego, o czym piszę w tej książce, i korzystam z praw 
wynikających z Pierwszej Poprawki. 


Jesteś w pełni odpowiedzialny za znajomość przepisów federalnych i lokalnych, które Cię dotyczą. 
Oto kilka linków na temat budowania własnej broni w związku z przepisami federalnymi. Jeśli nie masz pewności co do 


czegokolwiek, zachęcam do przeprowadzenia własnych badań przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym 
przewodniku. 


http://www.atf.gov/firearms/faq/qeneral.htmif'qca-manufacturinq 


http://www.atf.gov/publications/download/p/atf-p-5300-4.pdf 


http://www.atf.gov/firearms/faq/firearms-technology.htmlifcommercial-parts-assembly 


Teraz, gdy prawnicy są usatysfakcjonowani, przejdźmy do rzeczy! 
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CZYM JEST AK-47? 
Z Wikipedii: 


„ AK-47 to broń selektywna, na gaz 
7,62x39 mm 
Karabin, opracowany po raz 


pierwszy w ZSRR przez 
Michaiła Kałasznikowa. Jest oficjalnie 
znany jako Awtomat Kałasznikowa 


(Rosyjski: ABTOMaT 
Ka/laLiHnuKOBa). Znany jest również jako Kałasznikow, AK lub w rosyjskim slangu Kałasz . 


A Type 2 AK-47, the first machined receiver variation 


Prace projektowe nad AK-47 rozpoczęto w ostatnim roku II wojny światowej (1945). Po wojnie w 
1946 roku AK-46 został przedstawiony do oficjalnych prób wojskowych. W 1947 roku stała kolba 
została wprowadzona do czynnej służby w wybranych jednostkach Armii Radzieckiej . Wczesnym 
rozwinięciem projektu był AKS (S-Skladnoy lub „składany”), który był wyposażony w 

składaną metalową kolbę. W 1949 roku AK-47 został oficjalnie przyjęty przez sowieckie siły 
zbrojne[11] i używany przez większość państw członkowskich Układu Warszawskiego. 


Oryginalny AK-47 był jednym z pierwszych karabinów szturmowych drugiej generacji, po 
niemieckim StG 44. [12] Nawet po sześciu dekadach model i jego warianty pozostają najczęściej 
używanymi i popularnymi karabinami szturmowymi na świecie ze względu na swoją 

trwałość, niski koszt produkcji i łatwość użytkowania. Został wyprodukowany w wielu krajach 

i służył zarówno w siłach zbrojnych, jak i nieregularnych na całym świecie. AK-47 był 

podstawą do opracowania wielu innych rodzajów broni palnej indywidualnej i załogowej. 


Wyprodukowano więcej karabinów typu AK niż wszystkich innych karabinów szturmowych 
razem wziętych. " = 


To obejmuje podstawy, teraz oto kilka ciekawszych faktów z Wikipedii: 


„Głównymi zaletami karabinu Kałasznikowa są jego prosta konstrukcja, dość kompaktowe 
rozmiary i przystosowanie do masowej produkcji. Jest niedrogi w produkcji i łatwy 

w czyszczeniu i konserwacji. Jego wytrzymałość i niezawodność są legendarne.[34] AK-47 został 
początkowo zaprojektowany z myślą o ułatwieniu obsługi i naprawy przez żołnierzy radzieckich 
w rękawicach w warunkach arktycznych. Duży tłok gazowy, duże prześwity między 

ruchomymi częściami i zwężająca się konstrukcja łuski pozwalają pistoletowi wytrzymać duże 
ilości ciał obcych i zanieczyszczeń bez zatrzymywania się w cyklu. Ta niezawodność odbywa 

się kosztem dokładności, ponieważ luźniejsze tolerancje nie pozwalają na precyzję i 

spójność . ......_ Odzwierciedlenie 
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Zgodnie z ówczesną doktryną sowieckiej piechoty, karabin ma być częścią zmasowanego ognia 
piechoty, a nie starć na duże odległości. 


otwór__i komora, a także tłok gazowy i wnętrze butli gazowej , są na ogół chromowane. 
Powłoka ta radykalnie zwiększa żywotność tych części, zapobiegając korozji i zużyciu. Jest to 
szczególnie ważne, ponieważ większość amunicji do produkcji wojskowej (i praktycznie cała 
amunicja wyprodukowana przez Związek Radziecki i inne kraje Układu Warszawskiego) w XX wieku 
zawierała chloran potasu w podkładach. Podczas wypalania został on przekształcony w 

żrący i higroskopijny chlorek potasu który wymagał częstego i dokładnego czyszczenia w celu 
zapobieżenia uszkodzeniom. Chromowanie krytycznych części jest obecnie powszechny w wielu 


nowoczesnych broniach wojskowych . 


Oprócz ZSRR AK-47 i jego warianty były/są produkowane w dziesiątkach krajów, z „jakością 


sięgającą od doskonale zaprojektowanej broni po wątpliwe wykonanie ” . AK ma żywotność 
systemu 15 000 rund.[36]" —i 


Jak widać - AK-47 to jedna z najczęściej produkowanych broni na ŚWIECIE. Cytując ponownie Wikipedię 
(podkreślenie moje): 


„Wyprodukowano więcej karabinów typu AK niż wszystkich innych karabinów szturmowych razem wziętych” 
Co sprawia, że AK-47 jest tak popularny? 
Istnieje kilka różnych powodów, dla których AK-47 jest tak popularny... 
Po pierwsze, jest to PROSTY projekt. 
Proste jest dobre, jeśli chodzi o narzędzia, które muszą działać w prawie każdych warunkach. Prosty oznacza 
również, że można go tanio wyprodukować. Dlatego widzisz karabiny w wariancie AK w rękach tak wielu armii 
na całym świecie (nawet w krajach trzeciego świata!), ponieważ możesz stworzyć karabin w wariancie 


AK z praktycznie WSZYSTKIEGO! 


Żołnierze lub bojownicy o wolność, lub ktokolwiek, kto _ „ na całym świecie produkują wariant AK 


strzela z karabinów za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. To nie zajmuje dużo. 
Tak proste, że możesz zrobić to ze wszystkiego! 


Na internetowym forum dyskusyjnym pojawił się zabawny post, który pokazuje, jak ktoś stworzył swojego 
AK-47 z... czekaj na to ŁOPATĘ! 
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Tak, ktoś NAPRAWDĘ zamienił łopatę w AK! 
Niesamowity! Kliknij poniższy link, aby zobaczyć całą 
historię: http://www.northeastshooters.com/vbulletin/build-yourself/179192-diy-shovel-ak- 
photo tsunami-warning.html 


Z tego powodu ... 


Istnieje WIELE wariantów karabinu typu AK: 


Znowu z Wikipedii: 
„Wczesne warianty (7,62 x 39 mm) 


* AK-47 1948-51 - Najwcześniejsze modele z tłoczoną blachą typu 1 
odbiornik, są obecnie bardzo rzadkie. 

* AK-47 1952 - Posiada wyfrezowany korpus. Beczka i komora są chromowane, aby wytrzymać 
korozja. Waga karabinu wynosi 3,47 kg (7,7 funta): 

* AKS - wyposażony w składaną w dół metalową kolbę podobną do niemieckiej MP40, do użytku w 
ograniczonej przestrzeni w bojowym wozie piechoty BMP, a także przez spadochroniarzy. 


* AKN (AKSN) - Szyna lunety nocnej. 


Zmodernizowany (7,62 x 39 mm) 


© 2013 i nie tylko Strona 6 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


* AKM — Uproszczona, lżejsza wersja AK-47; Odbiornik typu 4 wykonany jest z 
blacha tłoczona i nitowana. Dodano pochyłe urządzenie wylotowe, aby przeciwdziałać wznoszeniu w 
ogniu automatycznym. Waga karabinu wynosi 2,93 kg (6,5 funta) [6][N 2] ze względu na lżejszy odbiornik. 
To najbardziej wszechobecny wariant AK-47. o AKMS - 


składana do dołu wersja kolby AKM przeznaczona do desantu wojsko. 
o AKMN (AKMSN) - Szyna lunety nocnej. 
o AKML (AKMSL) - Szczelinowy tłumik płomienia i szyna do lunety nocnej.[574 


* RPK=Wersja ręcznego karabinu maszynowego z dłuższą lufą i dwójnogiem 
o RPKS - Kolba składana na bok. 
o RPKN (RPKSN) - Szyna lunety nocnej. 


o RPKL (RPKSL) - Szczelinowy tłumik płomienia i szyna do lunety nocnej. 


Warianty o niskim impulsie 5,45 x 39 mm) 
AK-74 i RPK-74 


AK -74 - Karabin. 

O AKS-74 - Kolba składana na bok. 

o AK-74N (AKS-74N) - Szyna do lunety nocnej. 
* AKS-74U - Kompaktowy karabinek. 

o AKS-74UN - Szyna lunety nocnej. 
RPK=Z4- lekki karabin maszynowy. o 


RPKS-74 - Kolba składana na bok. 
o RPK-74N (RPKS-74N) - Szyna lunety nocnej. 


Seria 100 


5,45x39mm / 5,56x45mm / 7,62x39mm 


* AK-ZAM/AK-101/AK-103=Zmodernizowany AK-74. Szyna lunety i kolba składana na bok. 


* AK-107/AK-108 - modele ze zrównoważonym odrzutem. 
* AK-105/AK-102/AK-104 - Karabin. 
* PRK-74M / RPK-201 / RPKM i RPK-203 - Lekki karabin maszynowy." 


Ato tylko częściowa lista wariantów produkowanych w Związku 
Radzieckim/Rosji! 


Jest ich nawet więcej, jak powiedziałem, praktycznie każdy kraj na świecie ma swój własny karabin w wariancie 
AK. 


Nie podzielę się tutaj pełną listą, ponieważ wykracza to poza zakres tej książki, ale aby zobaczyć inne 
kraje i różnice w ich karabinach typu Ak, kliknij ten link: http://en.wikipedia.org /wiki/ 


AK-47ifProduction_outside_of_the_Soviet_Union.2FRRosja 
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Dlaczego miałbyś chcieć AK-47? 


Dla większości Patriotów odpowiedź na pytanie o AK-47 brzmi: „ponieważ go chcę!” i to mi akurat pasuje. 
Dlatego chcę jeden. 


Są też inne powody... 


Jeśli lubisz strzelać z dystansu i chcesz fajnego karabinu z tanią (w porównaniu do innych karabinów) 
amunicją - powinieneś kupić AK 


Jeśli chcesz mieć broń do obrony domu, o której wiesz, że ma odpowiednią siłę rażenia (AK wystrzeliwuje 


znacznie większy pocisk niż AR-15 lub prawie każdy pocisk pistoletowy) - to chcesz AK... 


Jeśli chcesz mieć gotową broń, która BARDZO nie wymaga konserwacji... którą możesz upuścić w zarodku... 
zanurzyć w wodzie... a następnie wyciągnąć ją i strzelać — niezawodnie — wtedy potrzebujesz AK 


I wreszcie, jeśli po prostu lubisz strzelać (tak jak ja!), AK-47 jest trudny do pokonania! W krótkim czasie 
możesz zrzucić wiele ołowiu - i to zawsze dobry moment 


Dlaczego przeciwnicy posiadania broni nienawidzą ich i próbują zdelegalizować? 


Złodzieje broni byliby zachwyceni, gdyby AK-47 zostały wyjęte z rąk odpowiedzialnych, przestrzegających 
prawa obywateli, takich jak ty i ja. 


Ale dlaczego? 
Cóż, podejrzewam, że smutną prawdą jest to, że istnieje plan powolnego rozbrojenia populacji 
amerykańskiej, aby zrobić miejsce dla przyszłego tyrańskiego rządu. Tego typu rzeczy nie dzieją się od 


razu - więc plan gry wydaje się być „krok po kroku”. 


Ponieważ AK-47 wygląda jak karabin, który nosi prawie każda armia na świecie - media łatwo rozpowszechniają 
na jego temat dezinformację. 


Wymyślili nawet określenie „broń szturmowa”, aby to opisać! Kiedy prawdziwą definicją „karabinu szturmowego” 
jest karabin maszynowy (karabin zdolny do „wyboru ognia”, jakiego używają nasi żołnierze!) 


Dlaczego miałbyś chcieć zdobyć AK-47, którego nie można namierzyć? 


Po prostu dlatego, że przyszłość nie wygląda dobrze dla nas, miłośników AK-47. 
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Na każdym kroku i przy każdej okazji - politycy, którzy chwytają za broń, starają się wykorzystać każdą 
posiadaną władzę, aby uchwalić prawa, które zdelegalizują tę broń. 


Udało im się to dzięki pierwszemu zakazowi broni szturmowej (AWB). Z Wikipedii: 


„Zakaz importu karabinów półautomatycznych z 1989 r. (18 USC 925 (d) (3)) i federalny zakaz broni 
szturmowej z 1994 r. konkretnie zakazał AK-47 z nazwy. Wiele innych tego typu broni (w tym 
oczywiste klony AK-47) wyprodukowanych po 1994 roku wymagało modyfikacji (m.in. usunięcie 
gwintowania lufy, ucha bagnetu i składanej kolby). Zakaz ten wygasł 13 września 2004 r. W 
ramach przepisu o wygaśnięciu prawa . Import karabinów z pewnymi cechami jest nadal zakazany. 


Jednak niektóre stany, takie jak Kalifornia, Nowy Jork, New Jersey i Massachusetts mają 
określone ograniczenia, a niektóre wymieniają broń palną typu AK z nazwy. 


Prywatna własność karabinów AK-47 została uregulowana w ustawie o broni palnej 

(NFA) z 1934 r. Ustawa o kontroli broni z 1968 r zaprzestał importu w pełni automatycznej broni 

palnej wyprodukowanej za granicą w celu sprzedaży i posiadania przez osoby cywilne. ATF wyegzekwował 
przepis zakazujący importu broni strzeleckiej z krajów bloku komunistycznego bez umowy handlowej 

ze Stanami Zjednoczonymi. Zakaz ten jest nadal egzekwowany w byłych republikach Związku 
Radzieckiego i postkomunistycznych krajach Europy Wschodniej bez umów handlowych z USA. Kilka 
krajów komunistycznych, np 

Chiny i była Jugosławia mają umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. 


W niektórych superlewicowych stanach - jak możesz zauważyć z powyższego artykułu - już PONOWNIE ich 
zbanowali! Nie szukaj dalej niż Kalifornia lub Nowy Jork, aby zobaczyć niektóre z najbardziej drakońskich 
przepisów dotyczących broni... 


... Te same przepisy dotyczące broni, które narażają niewinnych, przestrzegających prawa cywilów na niebezpieczeństwo, 


ponieważ zapewniają, że jedynymi ludźmi posiadającymi tak zwaną „broń szturmową” są przestępcy! 


Mając to wszystko na uwadze, aby się chronić, możesz chcieć zdobyć AK-47 bez możliwości śledzenia go z powrotem. 


Tego właśnie nauczy Cię ten krótki, ale niezwykle mocny przewodnik! 
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JAK ZDOBYĆ AK-47 BEZ MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA CIĘ? 


Po pierwsze, kiedy mówimy o AK-47, musimy wiedzieć, o czym mówimy. 


AK-47 — nawet całkowicie rozebrany — ma tylko kilka części. Zobacz obrazek poniżej 


Dust Cover (receiver cover) Upper Handguard 
ł = 


| 
Carrier Spring 


Fromt Sight Blo 


Gas Tube Re a 7 
"Gas taining ak / 


= 
Black  Forend Cap 


Forend 


AK Nomenclature 
(Milled Receiver Shown) 


(30 round 7.62 x 39 shown) 


Teraz to tylko rozstrzelony widok. Normalnie nawet nie rozłożysz karabinu tak daleko, ponieważ 
jest to zdjęcie typowego polowego rozebranego AK-47: 
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Pozwólcie, że szybko omówię teraz te części: 


1. Kolba 2. Suwak 

z tłokiem i zamkiem 

3. Sprężyna nośna 

4. Osłona przeciwpyłowa 

5. Łoże górne 6. Lufa z 
przyrządami celowniczymi itp 
7. Chwyt przedni 8. 
Magazynek 

9. Rura gazowa 

10. Chwyt pistoletowy 


11. Spust i osłona spustu 
12. Odbiornik 


I to właściwie wszystko. 
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To bardzo prosty karabin. 


Teraz jest to rzeczywista „pistolet” zgodnie z przepisami federalnymi - nazywa się odbiornikiem (pokazany 
tutaj z chwytem pistoletowym i kolbą oraz już zamocowanym spustem i osłoną spustu): 


Jeszcze bardziej interesujące jest to, że ten kawałek jest po prostu WYGIĘTYM kawałkiem cienkiej stali! 


Spójrz na zdjęcie poniżej, a zobaczysz, że bez kabłąka spustowego, chwytu pistoletowego, kolby, lufy, 


magazynka czy czegokolwiek innego, zostaje ci tylko „zamknięty”, czyli wygięty prostokątny kawałek 
stali. 


(To ta prosta konstrukcja sprawia, że AK jest tak łatwy w produkcji): 
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Pamiętaj, odbiornik jest KLUCZEM do zbudowania własnego AK-47. Więcej o tym za minutę. 


Na razie oto kilka różnych punktów widzenia na odbiornik AK-47 bez żadnych innych dołączonych 
części i możesz zobaczyć, jakie to proste: 
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Odbiornik Ak-47. 


Zestaw części Ak-47: 


Gdy już masz odbiornik, zdobycie pozostałych części do AK jest stosunkowo łatwe. 


Potrzebujesz tak zwanego „zestawu części”. Jest to po prostu termin „catch all”, opisujący każdą inną 
część AK-47 (nie licząc odbiornika), której potrzebujesz, aby ukończyć karabin. 


Poniższe zdjęcie przedstawia mój osobisty zestaw części do AK-47, który kupiłem, jak widać, 
wszystko tam jest - łącznie z nowiutką amerykańską lufą — z wyjątkiem komory zamkowej! 


UWAGA: w zależności od tego, gdzie kupisz swój zestaw, otrzymasz mniej więcej to samo. 
Ważne jest, aby dobrze zapoznać się z tym, co kupujesz, i zadać pytania przed sprzedażą, takie 
jak „czy to kompletny zestaw części? Ponieważ jedyną rzeczą, której potrzebuję do zbudowania 
działającego karabinu, jest gotowy odbiornik?” Większość ludzi będzie szczera i powie ci, jakich 
części brakuje lub co musisz zrobić, aby go ukończyć. 
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A to dwa podstawowe „komponenty” AK-47 dla majsterkowiczów! 
Otóż to! 


1. Odbiorca i 
2. Zestaw części! 


I znów najważniejsza jest komora zamkowa, bo bez niej - nie masz kompletnej broni palnej! 


Ale jak możesz zagwarantować, że otrzymasz odbiornik AK-47 bez możliwości 
jego śledzenia? 


Odpowiedź jest czymś, co myślę, że każdy z nas, patriotów, majsterkowiczów, czerwonokrwistych Amerykanów, 
pokochałby... Budujesz to od podstaw! 
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DLACZEGO ŁATWO JEST ZBUDOWAĆ AK-47 


Na szczęście dla nas, majsterkowiczów, którzy nie chcą niczego więcej niż całkowitej i całkowitej prywatności 
oraz satysfakcji, że nasz AK-47 będzie „nie używany” na zawsze - zbudowanie własnego AK-47 od podstaw nie 
jest tak trudne, jak się wydaje! 


AK-47 jest tak popularny, że jest MNÓSTWO informacji o tym, jak skompletować broń palną. 


A oto kluczowa rzecz do zapamiętania: odbiornik jest ważną częścią. Musisz tylko znaleźć sposób na zdobycie tej 
jednej części bez żadnych dokumentów, ponieważ jest to rzeczywista „broń palna” — 

reszta karabinu to tylko „części”. 

Resztę karabinu można już kupić i zbudować z części, których posiadanie jest całkowicie legalne „poza księgami” 
i bez sprawdzania przeszłości, a na innych częściach nie ma numerów seryjnych. 

I to też jest kolejny dobry punkt: 

Wsparcie „posprzedażowe” jest OGROMNE dla tej platformy, co oznacza, że jest mnóstwo części! 


Jaki jest więc sekret samodzielnego zbudowania nienamierzalnego dolnego odbiornika? 


Przejrzyjmy ... AK-47 zasadniczo składa się z dwóch głównych części: 


1. Odbiornik 


2. Zestaw części 
... Zgodnie z definicją BATF, ponieważ obecnie wiele rodzajów broni ma modułowe lufy i inne części, część lub 
zespół zawierający spust jest częścią podlegającą rejestracji lub w zasadzie samą bronią palną. 
W przypadku Ak-47 jest to część zwana „odbiornikiem”. 
Co więcej, według BATF, jeśli broń palna (komora spustowa) jest niekompletna w co najmniej 20% i nie 


można zainstalować spustu, z definicji nie jest to broń palna - to kawał metalu. 


Zasadniczo osoba fizyczna mogłaby legalnie wystrugać broń palną z bloku metalu i wyprodukować legalną broń 
palną, zakładając, że nie narusza ona żadnych innych specyfikacji BATF, takich jak szybkostrzelność itp. 
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Jedynym warunkiem jest to, że ta domowej roboty broń nie może być produkowana w celu sprzedaży (w 
przeciwnym razie zostałbyś uznany za producenta broni palnej i musiałbyś mieć TONĘ biurokracji, licencji 
i innych względów, ponieważ jesteś teraz firma taka jak „Colt”, która jest „producentem broni palnej”!) 


Teraz niektórzy ludzie to zrobili! 


Jeśli jesteś operatorem CNC - i masz dostęp do OGROMNYCH maszyn, które są bardzo drogie - i 
mnóstwo bloków aluminium klasy lotniczej - to więcej mocy dla ciebie! 


Po prostu weź kawałek aluminium, pobierz kilka rysunków CAD i zabierz się do pracy! 
Będziesz miał prosty czas na zrobienie własnego rozebranego odbiornika AK-47... lub do cholery... możesz 


go zbudować z łopaty, jeśli masz na to ochotę 


Jednak dla reszty z nas, bez wiedzy na temat obróbki mechanicznej lub dostępu lub pieniędzy na zrobienie 
własnych z tych maszyn... 


Jakie jest rozwiązanie dla patrioty majsterkowiczów? 


Wprowadź odbiornik 80% 
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CZYM JEST ODBIORNIK 80% I GDZIE MOŻNA GO DOSTAĆ? 


Mając na uwadze to orzeczenie ATF, kilku producentów sprzedaje odbiorniki AK-47, które nazywane są 80%, ponieważ 
spełniają zasadę braku spustu, a ATF faktycznie ocenia ich odpowiednie projekty, dając im możliwość legalnej 
sprzedaży tych niekompletnych części. 


Tak jak brzmi nazwa, są one „ukończone w około 80%" na drodze do stania się bronią palną (lub „prawdziwym” 
odbiornikiem). 


Oznacza to, że musisz ukończyć „Final 20%”, aby przekształcić je w rozebrany odbiornik - w którym można zainstalować 
części strzelające (spust itp., Dzięki którym działa!) 


Teraz, gdy mówimy o odbiornikach AK, porozmawiajmy o kilku różnych definicjach: 


100% kompletny AK 
Odbiorca: 


Zdjęcie po prawej stronie 
przedstawia w 100% kompletny odbiornik AK] 


To jest to, czego potrzebujesz, aby 
sprawdzić przeszłość, aby kupić od 

FFL, bo jest gotowy do pracy - wystarczy 
doczepić do niego powyższe części i jest 
gotowy do pracy: 


Należy również zauważyć, że szyny 
prowadzące są już zainstalowane w 
odbiorniku (drugi widok odbiornika od 
góry, widać dwie prowadnice po obu 
stronach). 


Jak zobaczysz później, prowadnice są 


ważną częścią funkcjonowania 


odbiornika. 


80% Odbiornik AK: 
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Podobny do odbiornika AR-15 80% - ten korpus jest 


wstępnie wygięty, ale nie ma WSZYSTKICH 
wywierconych otworów. Wiele razy prowadnice po 
wewnętrznej stronie korpusu też nie będą 
montowane, będą po prostu dołączone do 

pustego, wstępnie wygiętego korpusu i będziesz 
musiał je zainstalować jako część 20% pracy, którą 
musisz wykonać dokończyć odbiornik. Na obrazku 
tutaj widać, że szyny są dołączone. Poza tym nie 
można tego naprawdę zobaczyć, chyba że przyjrzysz 
się uważnie, ale magazynek, otwór spustowy i otwór 
chwytu pistoletowego już tam są. Dodatkowo całe 
przycięcie górnej części wygiętej komory zamkowej (tzw. „top rails”) zostało w większości wykonane za Ciebie. 


Odbiornik AK „Pusty” 


To jest odbiornik, który został już wygięty do właściwej formy, ale nie ma jeszcze ŻADNEGO wywierconego 


otworu. Na poniższym obrazku widać papierowy szablon przyklejony do odbiornika - aby pokazać, gdzie 
należy wywiercić i wyciąć, aby wykończyć odbiornik. 


Ak Odbiornik PŁASKI: 


Poniższy obraz nazywa się „płaskim” odbiornikiem AK, ponieważ... cóż... jest PŁASKI. I nie został jeszcze 
zgięty w cudowny odbiornik, którego potrzebujemy. 
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Jak widać, wiele otworów jest wstępnie nawierconych lub wyciętych, ale trzeba będzie wygiąć płaski kawałek stali do 
odpowiedniego kształtu za pomocą przyrządu i wykończyć otwory, a także zainstalować prowadnice przed 
zakończeniem . Najwięcej pracy wymaga wykończenie płaskiego odbiornika 


UWAGA: moim zdaniem najprostszym i najbardziej opłacalnym sposobem na DIY Patriot jest odbiornik 80%, więc 
na tym skupia się ten przewodnik. 


Gdzie zdobyć odbiornik 80%. 


Możesz po prostu wyszukać w Google „80% AK-47 Receiver for sale”, ale jest kilka witryn, które zawsze były 
polecane przez twórców broni online. 


Oto kilka zasobów dla Ciebie: 


Mam swój 80% amplituner stąd: http://armsofamerica.com/ (nazywa się to polskim odbiornikiem AKM blank) 
przyszedł z 80% wykonaną pracą. Kiedy zamawiałem, był dostępny w magazynie i przyszedł szybko. 


Możesz uzyskać wygięty blank z przyklejonym szablonem już stąd: http:// 
marshhawkarms.com/page2.html 


Ten był niedostępny, kiedy szukałem, ale szyny są już zainstalowane, więc wydaje mi się, że jest całkiem łatwy do 
skompletowania - byłbym pierwszym wyborem, gdyby był w magazynie - 


http://www.hendersondefense.com/store/pc/AK47-80-Blank-Receiver-16p362.htm produkować ładne 
80% odbiorniki. 


Jeśli w chwili, gdy to czytasz - z powodu nowych przepisów, paniki zakupowej lub z jakiegokolwiek powodu, 
powyższe strony internetowe zostaną wycofane, zawsze możesz poszukać lokalnych sprzedawców w swojej 
okolicy LUB odwiedzić Internet na stronach takich jak gunbroker.com. 


>>> M M 2001 
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Na przykład tutaj jest wyszukiwanie 80% obniżek na gunbroker.com: 


Sign In or Register Help Buyers Sellers My GunBroker Community Product Center 
Sell Your Item 


| Browse Categories | © Searchfr | | ij All Categories jeg) |Advanced | 


AI Show Category Information 


ak-47 receiver blank All For Sale 


EJ Has Pictures IM] Factory New hip International 
FE] l Big Ticket 
FP) E z _| Hot Items 


50 + PerPage  Currentltems 


EF] Include Description 


o 


PREPPERS BANNED THIS VIDEO 


Keywords [remove] 


EB ak 
EJ 47 


receiver 
El blank 


Subcategories 
AK47 Parts (4 


There are 4 items that match your criteria. 


Item Title lick 


331320527 s QG  G Orginal Polish Radd 


% Learn more about Featured Auctions. Get listed inthis sction and be seen by hundreds of thousands 


Headers to t Quantity Bids 


p AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 6h 1m + 


331320355 ać GG Original Polish Radom AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 6h + 
Romanian G kit unissued orig barrel w/polish blank 
330704018 EE" AK 47 Parts kit w/ original barrel receiver blank 1 19  $460.00 20h 52m + 


Najprawdopodobniej znajdziesz tam prywatnego sprzedawcę, u którego możesz je kupić, jeśli powyższe witryny zostaną 
wycofane lub niedostępne. 


Teraz możesz użyć metody prób i błędów i chwycić kawałek blachy... wyszukaj plany lub szablony w Internecie... użyj ich do 
wycięcia i wywiercenia otworów... a następnie zbuduj lub kup przyrząd, aby wygiąć płaski odbiornik do odpowiedniego stanu 


i umieścić szyny w... ale... znacznie łatwiej jest po prostu kupić odbiornik na 80%, który wykonał większość pracy. 


Wtedy oczywiście potrzebny będzie zestaw części. 
Gdzie można kupić zestaw części AK-47 


Możesz wyszukać w Google „Zestaw części AK-47" na sprzedaż. Lub tutaj jest kilka stron internetowych, gdzie można odebrać 
dobry zestaw: 
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* https://www.apexgunparts.com/index.php/cPath/51 

* http://ak-builder.cam/_— 
http://acmsofamerica.com/partskits-21aspx__— 

* http:-//www.legionarms.com/categories/AK47-Parts-kits/ 


Ponownie, możesz przeszukać gunbroker.com lub podobną stronę, jeśli zestawy części są wyprzedane z powodu 
nieprzewidzianych okoliczności, kiedy to czytasz. Właściwie kupiłem swój zestaw części od sprzedawcy na 
gunbroker.com - na szczęście wydaje się, że jest całkiem kompletny. 


Co jeszcze potrzebujesz? 


U mnie zdecydowałem się na "zabudowę śrubową” zamiast nitów. Głównie dlatego, że nigdy niczego nie 
nitowałem i myślę/myślałem, że tak będzie łatwiej. 


Aby złożyć karabin za pomocą śrub, możesz złożyć potrzebne śruby lub poszukać „zestawu śrubowego Tapco 
Ak47" — mam swój stąd: http://www .mississippiautoarms.com/ak-screw- 
build -set-tapco-p-418.html ale można je znaleźć wszędzie. 


Oto opis tego, co zawiera: 
© 


o e E licui 
e zad) zai) 


238 
222 


|| 

a 
Zestaw AK Screw Built Kit to idealna alternatywa dla standardowych nitów. Czarne oksydowane 

wykończenie śrub wtapia się w karabin lepiej niż standardowe nity, zapewniając czystszy wygląd. 


* Śruby ze stali stopowej z wykończeniem z czarnego tlenku 
* Nakrętki ocynkowane 

* Śruby z łbem gniazdowym z pełnym gwintem 

* 100% wyprodukowano w USA 

* Zawiera: 


- (6) 10-32 x 1/4 śrub do przedniego wahacza 

- (6) 10-32 x 3/8 śrub do tylnego wahacza i belki poprzecznej 

- (1) śruba 8-32 x 1/4 do tylnej osłony spustu 

- (4) śruby 8-32 x 3/8 do przedniej osłony spustu 

- (5) 8-32 x 1/4 ocynkowanej, niewymiarowej nakrętki sześciokątnej śruby maszynowej 
- (1) Wsparcie belki poprzecznej 
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Jeśli jesteś podobny do mnie i nie możesz się doczekać, aby zacząć, prawdopodobnie okaże się, że potrzebujesz 
dodatkowych części, gdy przejdziesz do kompilacji. Więc nie martw się teraz zbytnio, chyba że możesz przejrzeć 
zestaw/części i dowiedzieć się dokładnie, czego potrzebujesz z wyprzedzeniem. 


Co teraz zrobić, gdy OTRZYMASZ swój odbiornik 80% i zestaw części? 
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JAK WYKOŃCZYĆ AK-47, KROK PO KROKU: 


Na szczęście nie jesteś tu sam. 


Ludzie w różnych krajach na całym świecie od dziesięcioleci składają razem AK-47 przy użyciu bardzo niewielkiej ilości 
narzędzi lub innych zasobów. 


Jest to więc stosunkowo prosty proces. Fakt, że zaczynamy z odbiornikiem 80% - lub wygiętym blankiem korpusu 
jeszcze bardziej to ułatwi. I wymaga najmniej specjalistycznych narzędzi, więc dla majsterkowiczów, takich jak my, 
możemy skompletować ten karabin w naszym garażu za pomocą niewiele więcej niż wiertarki, kilku innych prostych 
narzędzi i starego, dobrego, czerwonokrwistego amerykańskiego smaru do łokci! 


Jeśli zajmujesz się pomiarami/planami i tym podobnymi - nie krępuj się szukać w Internecie niektórych 
planów i pomiarów, a jeśli wystarczająco ufasz swoim umiejętnościom, możesz wykonać tę pracę bez 


przyrządu. Jednak dla większości z nas — mówię, użyj szablonu! 


W tej kompilacji użyję mojego odbiornika 80% z ArmsofAmerica.com i szablonu Gunco: http://www.gunco.net/ 
forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated- 727/ 


Po prostu pobierz go na swój komputer (jest to również plik .pdf), a następnie wydrukuj (upewnij się, że skalowanie 
jest ustawione na 100% lub drukujesz obraz w „rzeczywistym rozmiarze”). 


Dzięki szablonowi do odbiornika będziesz wiedział, gdzie wywiercić otwory i gdzie wyciąć, aby wykończyć odbiornik, 
aby był gotowy do połączenia z zestawem części i stał się kompletnym karabinem. 


W rzeczywistości, jeśli kupisz kompletny zestaw odbiornika z jednego z zasobów, które ci pokazałem, twój zestaw 
prawdopodobnie będzie zawierał instrukcje, jak dokończyć AK. 


W międzyczasie pokażę ci podstawowy proces dokończenia 80% odbiornika i zrobienia z niego nowego AK-47! 


Prosta metoda wykończenia 80% odbiornika za pomocą wiertarki: 


Krok 1: Oceń swój zestaw części i odbiornik. 


Przeglądając wszystkie części dostarczone z moim zestawem, dowiaduję się, że mój przedni czop nie ma wywierconych 
otworów, które są potrzebne (przynajmniej nie wszystkie), więc jest to coś, co będę musiał zrobić w pierwszej 
kolejności. 
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Przedni czop ma tylko jeden z sześciu otworów wywierconych na „nity”. 
Również otwór na szpilkę lufy nie jest przewiercony do końca. Więc będę musiał to zrobić. 


Od kilku pomocnych ludzi online, oto przybliżone wymiary miejsc, w których należy wykonać otwory na czop 
przedniej lufy: 


- od górnej linii: 0,020" poniżej linii 

- mierząc od przodu, dwa otwory znajdują się 10mm i 27mm od przodu 

Z tego, co wiem, rozmieszczenie tych otworów nie jest krytyczne i będzie się różnić w zależności od karabinu, 
ale daje mi to dobry punkt wyjścia do wiercenia. Ponadto, ponieważ będę używał śrub gwintowanych 

10-32 do tej wersji - powiedziano mi, że wymaga to wiertła nr 21, .159". 

Jeśli zastanawiasz się, co to jest w wiertle ułamkowym (tak jak ja), jest to między 5/32 a 11/64 z informacji, 


które zebrałem. Prawdopodobnie wywiercę otwór 5/32 i zobaczę, czy uda mi się go uruchomić z kranem 
5/32. 
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Ponadto jest tylko jedna część zestawu, którą muszę „wyfrezować” lub dokończyć rozbieranie. To tylny 


czop, który wciąż ma zainstalowany co najmniej jeden element nitu, który będę musiał wywiercić i 
usunąć, zanim będę mógł go dalej montować. 


A Wt 


Tylny czop przedstawiający pozostałości nitu, którym go tam trzymano. 


Patrząc na mój odbiornik, wygląda na to, że jest gotowy w 80%, więc to dobra wiadomość! Jak widać 
otwór spustowy i otwór magazynka oraz otwór chwytu pistoletowego są już dla nas wycięte! 


Widok z boku/z dołu iz góry odbiornika 80%. 
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Krok 2: Wyfrezowanie tylnego czopa. 


W zależności od kształtu zestawu części. Być może będziesz musiał wyfrezować więcej swoich kawałków. Dla mnie 
wszystko, czego potrzebuję do wyfrezowania, to tylny czop (Demill to tylko wymyślne słowo na powiedzenie „wyjmij 


wszystkie zepsute nity pozostałe w zestawie części). 


Na tym pierwszym zdjęciu widać, że nit jest właśnie tam... 


Zacznij od najmniejszego wiertła, jakie możesz zdobyć, zaciśnij i przewierć nit przez całą drogę. Tutaj możesz 


zobaczyć otwór, który wywierciłem do końca: 
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Następnie możesz zwiększać rozmiary bitów - wiercenie stopniowe - aż usuniesz wystarczającą ilość 
materiału, aby po prostu chwycić stempel i wybić pozostałe części nitu. Oto jak to wygląda po wybiciu nitu: 


Krok 3: Wiercenie otworów przedniego czopa 


Jak już pokazywałem, w przednim czopie lufy brakuje 5 otworów — 4, w których powinny znajdować się śruby/ 
nity (to są dwa górne z każdej strony) i otworu lufy (1). 


Więc musiałem je wywiercić. Użyłem szablonu do zlokalizowania tych otworów (i pomiarów, które podałem 
w kroku pierwszym): 


"rena, 
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Upewnij się, że starasz się, aby był jak najbardziej wypoziomowany (osie x iy, jak pokazano poniżej): 


ŚR 


A potem po prostu zacznij wiercić wszystkie 4-6 otworów, które musisz wywiercić. Teraz wszystkie te otwory zajmą gwint 
10-32 - aby twoje śruby trzymały je razem (z zestawu śrub). Niestety, to koreluje z wiertłem nr 21 - którego nie 

miałem - więc przeszedłem na następny rozmiar DOWN do rozmiaru 5/32 

wiertło do tych 4 otworów w czopie. Ponownie, zawsze zaczynaj od wiertła o najmniejszym rozmiarze, z którym czujesz 
się komfortowo - a następnie „wiertło stopniowe” aż do ostatecznego rozmiaru (5/32): 


Oto kiedy to się skończy: 
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Teraz musisz wywiercić otwór w lufie (chyba że twój jest już wywiercony), mój nie był, więc 
musiałem wywiercić otwór w lufie najlepiej, jak potrafiłem - do wymiarowania tego otworu był już 
otwór „pilotażowy” na lufę otwór, który tam był - ale nie został przewiercony do końca (jak widać 
na poniższym obrazku): 


Barrel hole started but not 
finished 
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Wszystko, co zrobiłem, to chwyciłem wiertła i wbiłem je w ten otwór, aż znalazłem odpowiedni rozmiar. Zatrzymałem 
się na 7/32 jako największy rozmiar dla tego otworu beczki (będziesz musiał wywiercić go do dowolnego rozmiaru, jaki ma 
twój kołek beczki później). 


Jeśli twój zestaw został dostarczony z kołkiem lufowym, który możesz zapisać/użyć, musisz dopasować ten rozmiar. 


Mój nie był wyposażony w kołek do lufy, więc po prostu wywierciłem go w rozmiarze tej dziury i poszedłem stamtąd. 


Krok 4: wycinanie i wklejanie szablonu do odbiornika 


Teraz musisz umieścić szablon z Gunco na swoim odbiorniku (jest znowu tutaj: http://www.gunco.net/ 


forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated-727/ -- upewnij się, że wydrukować go do rozmiaru 100% - bez skalowania): 
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Używając kleju w sprayu i dużo cierpliwości, wytnij go i wklej (jeśli używasz blanku 80%, tak jak ja, upewnij 
się, że otwory w magazynku, otwory na chwyt pistoletowy i otwory spustowe pasują do siebie we właściwych 
miejscach na szablon -- to ułatwi! Oto gotowe: 


Krok 5: Wiercenie otworów pod odbiornik za pomocą szablonu 


Teraz po prostu postępuj zgodnie z szablonem i wywierć otwory do odpowiedniego rozmiaru, jak pokazano 
na szablonie (po prostu użyj ich jako wskazówek). Jeśli okaże się, że te rozmiary kropek dziesiętnych są w 
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między dwoma różnymi wiertłami o ułamkowym rozmiarze, które masz (jak to, co mi się przydarzyło), po prostu 
wierciłem do rozmiaru W DÓŁ od rzeczywistego rozmiaru. Ponieważ później mogę poszerzyć ten otwór bez problemu 


za pomocą rozwiertaka ręcznego - to tylko blacha, więc nie ma problemu. 


Zacznijmy wiercić! Pamiętaj o wierceniu krokowym! 


Po pewnym wierceniu... 
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Krok 6: montaż przedniego czopu obrotowego 


Teraz weźmiesz przedni czop obrotowy i będziesz musiał wywiercić otwory w odbiorniku, aby dopasować 
je do otworów przedniego czopika. Jest ich sześć. Ponownie, zatrzymując się na wiertle o rozmiarze 5/32: 


Remember the holes in the front trunnion? All six of those holes will 
need to be drilled into the receiver too -- so that you can attach the 
receiver to the trunnion 


Możesz użyć suwmiarki cyfrowej do zmierzenia odległości od przedniego czopa dla wszystkich otworów, 
a następnie przykleić go do odbiornika i wyrównać, a następnie wywiercić otwór prowadzący o najmniejszym 
rozmiarze z czopem w odbiorniku, jak pokazano poniżej: 
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I ostateczny wynik: 


Krok 7: Przycinanie górnych szyn w celu zamontowania suwadła 


Zauważysz, że na tym 80% blankiecie górne szyny są już uformowane we właściwy sposób (mają 
wcięcia tam, gdzie powinny być itp.), Ale jeśli wsuniesz suwadło i spróbujesz wsunąć je wzdłuż górnej 
części odbiornika - nie pójdzie, ponieważ należy je przyciąć do rozmiaru, aby mogły płynnie 

ślizgać się. Dla wyjaśnienia, poniższy obrazek pokazuje górne poręcze, o których mówię: 
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Są o wiele za szerokie i trzeba je przyciąć. To, ile trzeba je przyciąć, będzie zależeć od twojego 
odbiornika i konkretnego suwadła, więc po prostu zeszlifowałem je pilnikiem ręcznym i dremelemi 
testowałem dopasowanie, aż poruszyło się płynnie: 


Tutaj możesz zobaczyć, z moim odbiornikiem i suwadłem, to jest tak daleko, jak suwadło 
przesunęłoby się przed związaniem: 
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Trzeba było więc sporo go przyciąć, aby mógł się swobodnie poruszać! Upewnij się, że nosisz 
okulary ochronne, gdy używasz dremela lub innego podobnego narzędzia, które rozrzuca wszędzie 
gorące kawałki metalu! 


Następnie po prostu dopasuj próbnie po każdym przejściu z dremelem, aby sprawdzić, czy porusza 
się swobodnie. kiedy możesz przesunąć suwadło na szynach aż do przodu odbiornika, gdzie styka się z 
przednim czopem bez wiązania, wiesz, że wystarczająco je przycięłeś: 
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Krok 8: montaż dolnych szyn 


Za pomocą wiertła o odpowiednim rozmiarze zamierzasz wbić dolne szyny w odbiornik i zacisnąć 
je za pomocą uchwytów imadła. A teraz kilka bardzo ważnych rzeczy: 


1. Lewa strona (kiedy trzymasz odbiornik przednim czopem z dala od siebie, z przodu, jakby miał 
na sobie lufę) - to szyna boczna EJECTOR (jest to szyna, która wygląda, jakby miała trochę płetwa 
rekina na nim): 


LEFT side ejector rail 


Używasz wiertła, aby to wyrównać, ponieważ w ten sposób szyna będzie pozioma od czopa aż do tyłu: 
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Wiertło o rozmiarze, które sprawdziło się w moim przypadku, to wiertło 1/4", ale to tylko punkt 
wyjścia! Szukasz wiertła, które pozwoli wyrównać "półkę" przedniego czopu z górną częścią szynę, 
jak pokazano w wyróżnieniach czerwoną linią poniżej: 
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Gdy już to ustawisz, zaciśnij i przygotuj się do wywiercenia otworów w odbiorniku i szynie: 


Będziesz potrzebował dwóch otworów w każdej dolnej szynie (po 2 z każdej strony), rozstaw je trochę, 
ale te otwory NIE muszą być duże. 


Wystarczy wkręcić w te otwory śrubę 4-40. Wywierć małym wiertłem - wiertło 3/32 zadziałało dla mnie. 
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Oto kiedy wbiłem dwie nakrętki i śruby 4-40 (zostaną one później przycięte, ponieważ są oczywiście 
zbyt długie w środku): 


© 2013 i nie tylko Strona 42 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


Oto kolejny kąt pokazujący ważną rzecz dla tych dolnych szyn. Widać tutaj, że dolna szyna po lewej 
stronie jest zrównana z przednim czopem, a także zostawiłem trochę szczeliny między przednim 
czopem a szyną (to dlatego, że często strzelasz i nagrzewa się, musisz zostawić miejsce na rozszerzenie 
metalu): 
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Ponownie, będziesz chciał dopasować go do wiertła i NIE ma znaczenia, czy użyjesz wierteł tego samego 
rozmiaru po obu stronach! liczy się to, że twoja szyna jest w jednej linii z przednim czopem -- 
muszą być na poziomie! 


Powtórz te same kroki iw tym momencie powinieneś mieć „zainstalowane” obie szyny do testowego montażu 
za pomocą śrub 4-40: 


Będziesz także musiał przewiercić otwór w środkowym wsporniku, który już wywierciłeś, ponieważ ten 
środkowy wspornik również przejdzie przez szynę. Na tym zdjęciu widać na prawej bocznej szynie, że 
środkowa podpora i otwory na młotek są ponownie przewiercone przez dolną szynę: 
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Krok 9: Obróbka cieplna odbiornika 


Ponieważ chcesz, aby odbiornik działał długo, musisz poddać obróbce cieplnej kilka części. Musisz poddać obróbce 
cieplnej otwór sworznia młotka i otwór spustu. Aby to zrobić, potrzebujesz płynu hartowniczego. Słyszałem, że 
woda działa dobrze, ale słyszałem też, 
że ta mieszanka działa lepiej: 


- 4-5 galonowe wiadro wody 
- 6-8 uncji mydła do naczyń 
- 16 uncji / 1 funt soli kuchennej 


Po prostu wlej wszystkie składniki 
do dużego wiadra i przygotuj się 
do podpalenia odbiornika. 


Żartuję, żartuję, ale poważnie, 
bądź ostrożny, noś rękawiczki, 


użyj zacisku lub czegoś do 
przytrzymania odbiornika i ochrony oczu i zrób to gdzieś, gdzie nic się nie zapali, jeśli zrobisz coś złego: 


Tutaj możesz zobaczyć moją konfigurację: 
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Mała mini latarka butanowa NIE działała, więc nie bierz tego, będziesz potrzebować do tego latarki 
MAP lub palnika tlenowego. 


ETAP 1 OBRÓBKI CIEPLNEJ: 
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Doprowadź otwory młota i spustu do CZERWONEGO gorącego blasku. A następnie ugasić w wodzie: 


Zrób to, aby obie strony młotkowały i otwierały otwór. Następnie poczekaj trochę, aż ostygnie i zeskrob 
nadmiar węgla najlepiej jak potrafisz 


KROK 2: WYŻARZANIE STALI 


Tam, gdzie przywracasz go z powrotem do niebieskoszarego koloru, a następnie NIE gasisz w wodzie, 
po prostu pozwól mu ostygnąć. odłóż i zostaw w spokoju, aż ostygnie. 


© 2013 i nie tylko Strona 48 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


Tym razem nie idź aż do czerwoności, tylko do niebieskiego koloru, a następnie pozwól mu ostygnąć (bez gaszenia!). 
Teraz, kiedy to zrobiłem, zrobiłem to od tyłu. MĄDRZEJ byłoby wziąć ją i wyczyścić najlepiej jak 
potrafisz po pierwszym podgrzaniu i hartowaniu, abyś mógł lepiej zobaczyć, czy stal zmienia 

kolory. 


Kiedy skończysz, odbiornik będzie miał różne kolory i będzie miał na sobie czarny węgiel itp. Z 
ogrzewania. Weź papier ścierny i usuń to: 
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Krok 10: Gwintowanie śrub 


Będziesz musiał ponownie wyrównać przedni czop w odbiorniku i uderzyć czopem w śruby (stukanie 
oznacza, że zamierzasz umieścić gwint wewnątrz otworów, aby śruby były prawidłowo wkręcone). 


Teraz zmarnowałem czas i stuknąłem w słuchawkę. To nie jest konieczne. W rzeczywistości i tak musiałem 
wrócić i „wyrzucić jaja” lub poszerzyć otwory odbiornika, ponieważ nie pasowały one dokładnie do 


otworów w moim czopie (czasami jestem kiepski w pomiarach). Oto zdjęcie, na którym używam dremela 
do poszerzenia otworów odbiornika: 
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Po prostu ustaw otwory odbiornika w jednej linii z otworami czopów i dotknij otworów czopów, a wszystko 
będzie dobrze. (zdjęcie poniżej pokazuje, jak stukam w odbiornik, ale po prostu stuknij w czopy - iupewnij 
się, że nie jest tak krzywy) 
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Krok 11: ponownie zainstaluj dolne szyny, ustaw na miejscu i zainstaluj środkową podporę 


Wyjąłem dolne szyny ze względu na całą pracę, którą właśnie wykonaliśmy, ale teraz nadszedł czas, aby włożyć je 
z powrotem. Wcześniejszy problem polegał na tym, że nakrętki/śruby były za długie, więc będziemy musieli je 
przyciąć dremelem (lub piła do metalu, jeśli to lubisz). 


Po prostu przymocowałem je na zewnątrz odbiornika, ponieważ wtedy byłyby to prawidłowe 
wymiary, ale dałoby mi to miejsce do pracy i przycięcia ich dremelem: 


Przycinanie... 


m RM, 21 
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Zrobione! 


© 2013 i nie tylko Strona 53 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


Powtórz to samo dla drugiej strony, a następnie przymocuj je ponownie po wewnętrznej stronie odbiornika w 
odpowiednich miejscach (pamiętaj, że szyna po lewej stronie to szyna wyrzutnika z wystającą płetwą rekina!) 


Krok 12: wiercenie, montaż i gwintowanie tylnego czopu obrotowego 


Umieść tylny czop w odbiorniku i użyj cyfrowej suwmiarki, aby zaznaczyć miejsca, w których należy wywiercić otwory na 
śruby, zaznaczyć je, wyśrodkować je i wywiercić krokowo w tym samym rozmiarze, co otwory przedniego czopów (idą 
wziąć ten sam wątek 10-32): 


Przetestuj dopasowanie kilka razy i jeśli trzeba poszerz otwory, aby pasowały do tylnego czopu (znowu, jestem 
kiepski w pomiarach, więc schrzaniłem i musiałem trochę poszerzyć te otwory, ale zaślepki śrub zakryje je i faktycznie 
będzie dobrze wyglądać!) 


Następnie upewnij się, że stukniesz otwory tylnego czopa dla gwintu 10-32 dla twoich śrub: 


© 2013 i nie tylko Strona 54 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


Używaj dużej ilości oleju do cięcia! 
Krok 13: Przycinanie końcówki wyrzutnika 


Teraz, po ponownym zainstalowaniu szyn, włóż suwadło i spróbuj wsunąć suwadło i suwadło po 
szynach z zainstalowanymi teraz dolnymi szynami. Powinno iść płynnie, dopóki nie uderzysz w 
końcówkę wyrzutnika, którą trzeba będzie przyciąć. Na poniższym zdjęciu widać wyraźnie, że wystaje 
zbyt daleko w śrubę i będzie wymagał przycięcia: 
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PRAWIE użyłem dremela (na szczęście nie pasował). Skończyło się na tym, że użyłem pilnika ręcznego do 
spiłowania tego i co około 5 pociągnięć włożyłem śrubę i nośnik śruby z powrotem i próbowałem dopasować, 
ponieważ NIE chcesz przycinać zbyt krótkiej końcówki wyrzutnika! 


Więc nie spiesz się, użyj pilnika ręcznego, a nie zajmie to dużo czasu! 


Będziesz wiedział, że odniosłeś sukces, kiedy znowu możesz uruchomić suwadło Z włożoną śrubą, aż do 
przedniego czopa - naśladując działanie zamka i suwadła, kiedy strzelasz z karabin - - patrz poniżej: 
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Krok 14: Rozwiercanie i instalacja osłony spustu 


Coś, czego nie zauważyłem podczas wyfrezowania tylnego czopa, to jedna część osłony spustu, 
która wymaga wyfrezowania. 
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Więc zrobiłem to, a następnie poszedłem przetestować dopasowanie osłony spustu na miejsce ... 


Zwróć uwagę, że zatrzask selektora bezpieczeństwa znajduje się po prawej stronie odbiornika (to małe wycięcie ze 
strzałką skierowaną w jego stronę. 


Krok 15: Dobre dopasowanie magazynka 


Przetestujesz teraz dopasowanie do swojego magazynu. A potem weźmiesz dremel i usuniesz cały materiał wokół 
obszaru, który uniemożliwia dopasowanie magazynka. Idź powoli i 
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nie usuwaj zbyt wiele z jednego miejsca - i usuwaj trochę na raz, ponieważ chcesz, aby magazynek 
dobrze i ciasno pasował, nie był chwiejny i niepewny. 


Na poniższym obrazku widać wszystkie rzeczy, które musiałem zeszlifować na moim - w tym spód 
dolnych szyn, śruba trzymająca w dolnych szynach, tył otworu magazynka - gdzie łączy się z osłona 
spustu itp. Zasadniczo nie spiesz się, szlifuj i często testuj dopasowanie, aby upewnić się, że nie 
zabierasz zbyt wiele. 


Oto dopasowanie testowe, w którym widać, że magazynek wyraźnie uderza w dolną szynę i nie idzie 
dalej ... 
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Oto ja przycinam... 


a tutaj zrobione: 
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Krok 16: Instalowanie lufy na przednim czopie 


Aby zamontować lufę, ponieważ nie mam prasy, polecam zastosować metodę „wszystkogwintową”. Zasadniczo 
będziesz potrzebować: 


-- około 2 stopy długi kawałek stali klasy 8 (czarna stal, która jest mocniejsza niż zwykła stal z powłoką 
cynkową z Home Depot -- która się złamie -- zapytaj mnie, skąd wiem :)) 


Ja swój kupiłam w lokalnym sklepie Fastenal. Chcesz rozmiar 1/4 "dla lufy 7,62x39 ak 
-- 2-4 nakrętki 1/4". 
- kilka kawałków naprawdę mocnej stali z otworem 1/4 cala na oba końce urządzenia. 


To była moja pierwsza próba użycia podkładek: 
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To była totalna katastrofa - pękła cała nić (pamiętaj, że to były ocynkowane złom ze stali nierdzewnej) i 
wszystkie podkładki wygięte prawdopodobnie napędzały mój przedni czop na krzywo. 


Nie rób tego! Ale widzisz pomysł, zamierzasz utrzymać jeden koniec stabilnie i obracać nakrętką drugiego 
końca, aż powoli wciągniesz lufę do przedniego czopa. 


To była ostateczna konfiguracja, z mocniejszym gwintem klasy 8 i mogłem ponownie użyć moich dwóch elementów 
jigowych z mojej wersji AR-15 na każdym końcu! 
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Jak widać, użyłem klucza na jednym końcu, na którym nie pracowałem - aby przytrzymać go na miejscu, 
aby nakrętka nie spadła. Ponadto - jeśli przyjrzysz się uważnie środkowej części ... 


Zauważysz, że jest srebrzysty, to dlatego, że powinieneś pokryć lufę i czop obrotowy pastą 
„przeciwzatarciową” z warsztatu samochodowego. 
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Ponadto, po kilku próbach i niepowodzeniach, zdałem sobie sprawę, że musisz naprawdę spojrzeć na 
rozmiary lufy i czopów. Możesz mieć czop z szerokim otworem i dobrą lufę, ale w moim przypadku 
musiałem wziąć szmatkę z pamięcią i naprawdę zabrać się do pracy nad lufą i czopem, zanim 
spróbowałem złożyć je po raz ostatni. 

Po prostu użyłem szmatki z pamięcią zarówno na czopie, jak i lufie, dopóki nie mogłem „przetestować"” 
ich wzajemnego dopasowania, a lufa wsunęła się przynajmniej trochę w czop, zanim została mocno 
zablokowana i nie poszła dalej. 


Zanim użyłem płótna z pamięcią kształtu, nawet się w nim nie mieściło. Po prostu szlifowałem szmatką 
z pamięcią, dopóki przynajmniej trochę nie weszły. 


Wreszcie, zanim spróbujesz wcisnąć lufę, musisz włożyć lufę (nie czop!) do zamrażarki na co najmniej 
godzinę lub dwie. To da ci kilka dodatkowych odrobiny skurczu (znam termin techniczny, prawda?), 


Którego potrzebujesz, aby pomóc ci ładnie i ciasno. 


Oto zdjęcie procesu w akcji: 


Krok 17: Rozstaw karabinu nad głową 


To chyba najważniejsza część budowy. Ponieważ jeśli nie uzyskasz odpowiedniej przestrzeni nad głową, 
MOŻESZ wysadzić swój karabin lub stać się coś złego. Konkluzja - wszystko inne z wersją AK wydaje się 
być „wystarczająco blisko” - ale ta część, którą chcesz być tak dokładna, jak tylko możesz! 


Oto twoja lufa w czopie 
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Jak pokazano na poniższym obrazku, powinieneś mieć przynajmniej wystarczającą szerokość między grzbietami 
przedniego czopa i lufy, aby zmieścił się zamek, aby się obracał: 


4 
. sł 


Następnie potrzebujesz miernika „idź” i „nie idź” - zamówiłem swój z Brownells.com - dla 7,62x39 - 
- to dobra inwestycja. 
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Najpierw bierzesz miernik prędkości i wbijasz go w śrubę i wbijasz w lufę i próbujesz popchnąć śrubę całkowicie do 
przodu i przekręcić ją w prawo, a ona powinna całkowicie obrócić się i zablokować w przednim czopie - dotykając 
prawa strona przedniego wahacza: 


Teraz, gdy wskaźnik „Go Gauge" okazał się sukcesem, upewnijmy się teraz, że „wskaźnik „no go” zakończy się 
porażką! W takim przypadku wskaźnik braku ruchu NIE powinien być w stanie obrócić się całkowicie w prawo 
i spocząć na przednim czopie. Oto wskaźnik zakazu: 
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i SUKCES to nie pasuje! Jak widać, między tym małym wypustem a czopem jest wystarczająco dużo miejsca, 
aby zmieścić tam klucz imbusowy - więc nie ma sensu. 


Aby przejść do tego punktu, musieliśmy trochę dostosować. Tak więc będziesz musiał przesuwać lufę do 


lub z czopa tylko odrobiną KROKU NA CZAS, ponieważ zawsze jest to niewielka różnica, która może sprawić, 
że będzie pasować lub nie. 
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Na tym zdjęciu widać, że aby uzyskać odpowiednią przestrzeń nad 
głową, musiałem lekko wypchnąć lufę z czopa. Aby to zrobić, po prostu 
dostałem coś, co nazywa się 5-tonowym ściągaczem zębatym z 6- 
calowymi szczękami od moich lokalnych Pep Boys, wygląda to tak: 


Po prostu przyklejasz 5 groszy do otworu w lufie, aby go chronić, i 
używasz tego, aby wypchnąć lufę POWOLI po jednej nitce na raz, 
abyś mógł ją rozebrać i ponownie sprawdzić przestrzeń nad głową. 
A małe haczyki chwytają się boków czopa. 


Oto zdjęcie, na którym lekko wypycham lufę .. 


Wtedy oczywiście być może będziesz musiał włożyć całą nić z powrotem i lekko wcisnąć lufę, jeśli posuniesz się 
za daleko, po prostu nie spiesz się i idź trochę na raz. Dobrą rzeczą w obu tych metodach (w przeciwieństwie 

do używania 12-tonowej prasy) jest to, że możesz przejść JEDEN GWINT na raz - aby naprawdę uzyskać właściwe, 
dokładne dopasowanie! 


Krok 18: Wiercenie otworu w beczce 
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To jest następna część, daj lufie dzień na rozgrzanie się i utknięcie w czopie, teraz będziesz 
wiercił otwór lufy. Lufa, której używasz, jeśli NIE jest to dziewicza lufa, będzie miała w sobie mały 
„nurek”, w którym była dopasowana do oryginalnego czopu, z którym pochodzi z fabryki. 


Jeśli masz zestaw pasujący do części, to po ustawieniu przestrzeni nad głową być może otwór lufy w 
czopie ORAZ nurkowanie w lufie pasują do siebie. Jeśli masz niedopasowany zestaw, taki jak mój, 
zobaczysz, że nie pasują. Najpierw wyczyść otwór czymś: 


Następnie, gdy spojrzysz przez otwór lufy w czopie, zobaczysz, że lufa jest w połowie w otworze, a 
w połowie nie - więc będę musiał ponownie przewiercić otwór lufy w czopie ORAZ lufa: 
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Ustaw go w imadle, sprawdź poziomy na osi x iy (bardzo ważne) i spróbuj przewiercić wszystko za jednym 
razem. Bądź BARDZO ostrożny, ponieważ metalowy czop jest DUŻO bardziej miękki niż lufa i nie chcesz 
pozwolić, aby wędzidło chodziło i zepsuło czop przez „wybijanie jaj” z jednej strony. 


Skończyło się na tym, że dostałem frez walcowo-czołowy z węglików spiekanych o średnicy 7/32 
cala od Amazon.com: http://www.amazon.com/gp/product/B003CYKFHO/ref=oh_details_o005_s00_iI00?7ie=UTF88:ps 


c=1 - przecięło się dość łatwo, ale uszkodziłem kilka „fletów”, a także skończyło się na tym, że wybiłem 
jajkiem drugą stronę otworu po lufie, ponieważ nie miałem go tak kwadratowego, jak to możliwe! 


Jajko można zobaczyć tutaj: 
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Ale to nic, to była tylko jedna strona. Nadszedł więc czas, aby włożyć kołek lufy, aby przytrzymać lufę na 
czopie (powód, dla którego musieliśmy wywiercić ten otwór. 


Teraz, gdybyś był bardziej pewny swoich umiejętności wiercenia i rozwiercania, Ak-Builder.com sprzedaje 
zarówno „ponadwymiarowy kołek baryłkowy”, jak i wiertło i rozwiertak do tej dokładnej operacji. Ale 
nie chciałem zepsuć mojego czopa bardziej niż już to zrobiłem. A sworzeń lufy to zwykła stal narzędziowa. 


Więc zdecydowałem się wziąć wiertło o większym rozmiarze z mojego taniego zestawu wierteł -- 15/64 -- 
i wbiłem go przez otwór, a następnie wydrążyłem, upewniając się, że jest ładny i ciasny. 
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Potem po prostu wziąłem dremela i odciąłem „gwintowaną” stronę wiertła i upewniłem się, że jest równo 
w otworze. (Nie robiłem zdjęć, jak dremeluję z wiertła - po prostu odcinałem je tarczą tnącą, a następnie 
uderzałem w tę stronę tarczą szlifierską, aby upewnić się, że jest równa i gładka). 


Krok 19: Instalowanie młotka, spustu i przełącznika bezpieczeństwa 

Na początek polecam zakup zestawu Tapco G2 Trigger. Będzie to liczone jako 3 części na poczet wymagań 
dotyczących części w USA. Więc zrób to. Musisz także sprawdzić swój zestaw, aby zobaczyć, czy jest 
wyposażony w sprężynę ustalającą „hak spephards” lub „hak L” ORAZ sprężynę „odłącznika” (czasami 


nazywaną „przypalaczem”) dla twojego spustu. 


Mój zestaw lub zestaw NIE zawierał żadnego z nich, więc zamówiłem je na stronie ak-builder.com: 
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zzo "o" 


disconnector 
spring 


Ok, na powyższym obrazku widać sprężynę odłącznika, to ważne, wchodzi ona w zespół spustu. 


Sprężyna ustalająca w kształcie litery L powinna być w moim zestawie. Ale nie. Zamówiłem więc jedną, ale 
jednocześnie zamówiłem „Płytkę ustalającą sworznia Red Star Arms FCG Pin" z ak builder.com, ponieważ 

jest to powszechna aktualizacja polegająca na wymianie sprężyny ustalającej w kształcie litery L. Oba robią to 
samo — trzymają razem wszystkie elementy twojej grupy kierowania ogniem, więc twoja broń się nie rozpada — 
ale PŁYTA podtrzymująca to ulepszenie, które najwyraźniej robi to lepiej, więc skończyło się na tym. 


Następnie widzisz stary zestaw części -- który miał stary spust i kurek oraz sprężynę młotka -- 
sprężyna to wszystko, czego potrzebujesz - i małe zamki błyskawiczne. 


Sprężyna odłącznika wchodzi między spust a element odłącznika w następujący sposób: 


© 2013 i nie tylko Strona 73 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


"TE" 


Abyś miał to ... 
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Najpierw weźmiesz sprężynę i założysz ją na młotek, podkręcisz, a następnie użyj opaski zaciskowej, 
aby przytrzymać sprężynę na młotku, aby ułatwić instalację: 


p" "NASHEz 


© 2013 i nie tylko Strona 75 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


Nawiasem mówiąc, mniejsza strona młotka będzie skierowana do przodu (początkowo nie było to dla mnie 
jasne, ponieważ pomyślałem, że większa strona będzie tą, która uderzy w iglicę, ale jest to mała strona) 


p" s Ti 


small side 
here faces 
front 


Następnie bierzesz młotek i wkładasz go do odbiornika, a następnie wbijasz tam jeden z kołków, aby 
utrzymać go na miejscu: 
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Teraz weź swój spust i upuść go tam: 


I użyj innego sworznia, aby przytrzymać go na miejscu: 


© 2013 i nie tylko Strona 77 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


Po umieszczeniu ich obu, weź płytkę ustalającą (lub sprężynę ustalającą w kształcie litery L, jeśli 
jej używasz) i włóż ją, aby utrzymać je wszystkie razem: 


zm 
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odetnij opaski zaciskowe... 


A dwie sprężyny powinny być zablokowane po obu stronach spustu: 


Ostatni krok, mój selektor bezpieczeństwa, był trochę uciążliwy! Musiałem dużo przycinać i szlifować, żeby to 
pasowało. W moim przypadku musiałem poszerzyć miejsce, w którym wchodzi w otwór, tak aby pasowało do 
mojego odbiornika: 
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Musiałem też wyciąć część, w której wyczyściłaby część odłącznika zespołu spustu: 
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w" . 
4 z 


* 


aa - 


sg? 


następnie przyklej go i zablokuj na miejscu. 
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Po wielu testach dopasowywania i szlifowania selektor bezpieczeństwa w końcu pasuje: 


Krok 20: Złóż swój karabin! 
Ok, teraz jesteśmy w domu! 


Najpierw włóż zapas: 
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Następnie włóż śrubę do suwadła i włóż ją do karabinu ... 


Następnie włóż dużą sprężynę do suwadła i znajdź miejsce, w którym drugi koniec łączy się z tylnym 
czopem ... 


Następnie włóż osłonę przeciwpyłową, przodem do wycięcia w przednim czopie i zaczep tylną część 
zespołu sprężyny o kwadratowy otwór... 
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Następnie ostatni, SATYSFAKCJONUJĄCY krok... włóż magazynek! 


(== 


Idź do tego złego chłopca I jesteś teraz gotowy do rocka! 
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Gratulacje, masz teraz AK-47, który sam zbudowałeś! 
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CZY POWINIENEŚ SERIALIZOWAĆ SWÓJ AK-47? 


Główną zaletą zbudowania własnego AK-47 od podstaw jest to, że na twoim karabinie nie ma numeru 
seryjnego... nie ma żadnego zapisu „w księgach”... i nikt poza tobą nie będzie wiedział, że go masz. 


Brak oznaczeń i numerów seryjnych na broni też może być wadą... 


Rozważ te dwa możliwe powody, dla których możesz chcieć serializować swój niższy: 


1. Używasz karabinu na strzelnicy lub polujesz z nim i napotykasz prawo 
egzekwowanie. Stają się podejrzliwi, że nie masz numerów seryjnych na swojej broni i zakładają, że 
spisałeś numery seryjne, tak jak zrobiłby to przestępca, aby uniemożliwić namierzenie twojej broni! 


To poważne wykroczenie i możesz wpaść w duże kłopoty. Wiele osób wolałoby samodzielnie 
serializować swoją broń, aby uniknąć takiej rozmowy/wyjaśnień. 


2. Twój karabin został skradziony i chcesz to zgłosić na policję — będziesz chciał zgłosić numery seryjne, 
markę i „producenta” wraz z wszelkimi innymi znakami rozpoznawczymi, aby wiedzieli, że to twój - 
że zgłosiłeś kradzież - jeśli ląduje tam, gdzie nie powinien. 


Z tych powodów (i prawdopodobnie jeszcze innych, które możesz wymyślić) dobrym pomysłem może być 
oznaczenie dolnego odbiornika. 


Może to być również świetny sposób na dodanie do karabinu własnego, niepowtarzalnego i osobistego artystycznego akcentu. 
Niektórzy budowniczowie w Internecie podjęli się tworzenia pięknych niestandardowych projektów na swoich karabinach - 
co też możesz zrobić. 


Może to być szczególnie fajne, jeśli zamierzasz uczynić AK-47, który zbudowałeś od podstaw, pamiątką 
rodzinną, aby przekazać ją swoim dzieciom — cóż to byłaby za historia! 


Co należy wygrawerować na odbiorniku? 

To zależy od Ciebie, ale wydaje się, że jest kilka popularnych wyborów: 
Produkcja (może to być Twoje imię) 
Miasto-państwo (jeśli masz na to ochotę) 


Model (AK-47 lub jak chcesz nazwać swój AK) 
Kaliber (7,62x39, chyba że robisz wersję ak-74, której nie omówiono tutaj) 
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Numer seryjny (większość osób online poleca coś w rodzaju inicjałów i numeru— 
przykład: CL—0001.) 


UWAGA: większość źródeł sugeruje maksymalnie 10-12 liter/cyfr w linii. 


Innym fajnym pomysłem, jaki widziałem, był facet, który umieścił na dole cytat z drugiej poprawki - bardzo patriotyczny! 


Jak możesz to zrobić? 


Po pierwsze, jest kilka osób, którym możesz wysłać swój 80% odbiornik i poprosić ich, aby zrobili to za ciebie za niewielką 
opłatą. Znam jedną taką osobę na VaderTactical.com, której ceny wydają się bardzo rozsądne. 


Alternatywnie, jeśli znasz kogoś z branży wytrawiania laserowego, może on również będzie w stanie Ci pomóc. 


Oczywiście jest też metoda DIY, którą wszyscy kochamy 


Własne numery seryjne można wykonać ostrym narzędziem do wytrawiania, takim jak małe dłuta i innymi metodami. W 


zależności od poziomu umiejętności możesz to zrobić w ten sposób. 


Inną metodą jest wytrawianie oznaczeń za pomocą wytrawiania elektrycznego. Jest to metoda, na której lubi polegać 
wielu twórców noży typu „zrób to sam” (a także 80% konstruktorów broni typu „zrób to sam”), aby dodawać projekty i 


trawienie do swojej broni, i możesz to zrobić również w ten sposób. 
Czym powinieneś pokryć dolną część ciała? 


Ostatnim krokiem, po wykonaniu jakichkolwiek oznaczeń na dole, jest pokrycie go, aby chronić go przed żywiołami i 
poprawić wygląd. 


Powszechną opcją jest anodowanie dolnej części za pomocą domowych zestawów do anodowania. Możesz wybrać do 
tego różne kolory, a ponieważ tak kończy się większość komercyjnych obniżek - będzie działać świetnie. 


Inną tanią i łatwą opcją jest po prostu pomalowanie sprayem! Każda dobra twarda powłoka/farba, która 

zwiąże się z twoją bronią i zadziała w tym przypadku. Niektórzy „puryści” mogą wzdrygnąć się na tę sugestię, ale JEST to 
opcja. Duracoat, black oxide, gunkote, blue'ing i inne są również opcjami, ale wykraczają poza zakres tej instrukcji. Jednak 
wiele informacji na temat tych różnych opcji znajdziesz w Internecie. W tym momencie od Ciebie zależy, czy chcesz 
serializować swój odbiornik i jak chcesz go pokryć. 
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CZEGO JESZCZE POTRZEBUJESZ, ABY WYKOŃCZYĆ SWÓJ KARABIN? 


Jedną z unikalnych cech tworzenia AK-47 (w porównaniu z wersją AR-15) jest to, że zgodnie z niektórymi 
przepisami AK-47 jest bronią importowaną. 


Jednym z nich jest ustawa 922r. Krótka wersja jest taka: ponieważ AK-47 jest technicznie 
importowanym karabinem (pamiętaj, że budujesz go z zestawu części pochodzącego z innego 


miejsca niż USA) - musisz mieć „minimalną liczbę” części wyprodukowanych w USA o to, żeby nie 
mieć kłopotów. 


Dlaczego? Co to za głupie prawo? Prawdę mówiąc, kto do cholery wie - ale jeśli chcesz poznać całą 
historię, oto fragment artykułu na temat dyskusji o 922r z CheaperThanDirt.com: 


„Tytuł 18 USC (922r) Dyskusja 


Żadna dyskusja na temat zmiany twojego AK z jednego statusu na inny nie byłaby 
kompletna bez opisu, co oznacza „922r”, zarówno jako prawo, jak i to, co będziesz musiał zrobić, 
aby zachować legalność swojej broni palnej. 


Tak, możesz to legalnie przekonwertować, ale musisz przeskoczyć przez kilka prawnych 
„obręczy” w tym procesie. Ta część może pomóc ci zrozumieć potrzebę zrobienia tego, co 
zamierzamy zrobić w dalszej części artykułu. 


Krótkie tło 


W 1989 roku prezydent George HW Bush podjął kroki w celu zaprzestania importu 43 typów 
półautomatycznej broni palnej, które zgodnie z językiem Ustawy o kontroli broni z 1968 roku 
zostały uznane za „nie mające celu sportowego”. „karabiny takie jak AK-47 (seria), Uzi, FAL, 
FNC, HK 91, Daewoo (Seria) i wiele, wiele innych fajnych karabinów, tylko dlatego, że George 
Bush uważał, że powinny zostać zakazane. Informujemy, że zakaz ten nie rozpoczął się w 
Kongresie, ale został stworzony przez BATF na polecenie Biura Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych za rekomendacją „narkotykowego cara” Billa Benneta. 


To był początek terminu „karabin przed zakazem”. Karabin przed zakazem odnosi się do 
dowolnego karabinu półautomatycznego (znajdującego się na liście zakazów) ze wszystkimi 
„złymi” cechami (takimi jak seria AK 47) i importowanego do USA przed interwencją 
prezydenta Busha 14 marca 1989 r. Są to nadal legalne do posiadania i sprzedaży i są 
„Nabyte” w zakresie prawa. 
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Kilka importowanych karabinów zostało objętych procesem zakazu. Mitchell Arms miał około 
3500 jugosłowiańskich AK-47 różnych odmian i kalibrów czekających w urzędzie celnym, 
gdzie pozostawały przez około 5 lat, zanim zostały dopuszczone do sprzedaży. Chociaż 
technicznie uważane za karabiny po wprowadzeniu zakazu, są obecnie bardzo 


poszukiwanymi AK (znanymi jako Yugo M-90) i są idealnymi kandydatami do konwersji 
922r. 


Pięć lat później, we wrześniu 1994 roku, Bill Clinton podpisał ustawę Kongresu przeciwko 
posiadaniu broni (ustawa o kontroli przestępczości z użyciem przemocy i 

egzekwowaniu prawa, zwana także zakazem broni szturmowej (AWB)) we wrześniu 1994 r., 
która po raz pierwszy zdefiniowała „karabin szturmowy”. W dalszej części artykułu 

omówimy prawną definicję tego pojęcia. Ustawa ograniczyła również cywilną sprzedaż 
magazynków o pojemności większej niż 10 naboi. Posiadanie i sprzedaż magazynków o 
dużej pojemności sprzed zakazu nadal było legalne. Ustawa ta wzmocniła ograniczenia 
importowe, a nawet określiła, jaka konfiguracja karabinu półautomatycznego 
zmontowanego z importowanych części może być legalnie zbudowana w USA. Zakaz ten miał 
ujrzeć słońce w 2004 roku, kiedy to po wielu dyskusjach w Kongresie przedłużono zakaz 

na stałe. Celem tego zakazu było osłabienie zdolności przemysłu zbrojeniowego do 
wytwarzania broni niepoprawnej politycznie. Jednak nie wzięli pod uwagę 

sprytu czerwonokrwistych, kochających drugą poprawkę, amerykańskich 

producentów broni. AWB zrobiło więcej, aby pobudzić przemysł zbrojeniowy, niż 

ludzie przeciwni posiadaniu broni mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić. Sprzedaż broni palnej 
i wszelkiego rodzaju amunicji poszybowała w górę, gdy obywatele gromadzili się na 
pokazach broni i u handlarzy, co było odzwierciedleniem ich nieufności wobec rządu. I 
słusznie. W końcu, dlaczego miałbyś ufać rządowi, który zabrałby ci broń palną? 


Na początku Clinton Gun Ban klony AK, które spełniły kryteria „do celów sportowych”, 
mogły być importowane. Były one dość brzydkie dla miłośników AK, żeby wymienić tylko 
jedną grupę. Inne „czarne” karabiny cierpiały z powodu tej samej brzydoty. Sformułowanie 
ustawy zgodnie z tytułem 27 USC sprawiło, że importowanie lub składanie konfiguracji AK 
sprzed zakazu nawet z prostą kolbą było nielegalne, ponieważ wymagałoby to posiadania 
chwytu pistoletowego do działania, ponieważ chwyt pistoletowy jest klinczerem. To dlatego, 
że język ustawy prawnie definiował karabin szturmowy jako półautomatyczny karabin 
mający możliwość przyjęcia odłączanego magazynka i co najmniej dwie z tych „złych” cech: 
składaną lub teleskopową kolbę, uchwyty bagnetowe, gwintowaną lufę, tłumik płomienia, 
chwyt pistoletowy i granatnik. W rezultacie importowano typowy klon AK-47 z dużą, 
brzydką kolbą z otworem na kciuk, bez uchwytów bagnetowych, bez gwintowanej lufy, a 
jeśli tak, to mocowanie lufy było przyspawane, ale bez jakichkolwiek tłumików płomienia. 
dozwolony i magazynek na 5 lub 10 naboi. 


Z biegiem czasu sytuacja się poprawiła, gdy producenci zaczęli produkować AK 
US wykonane części, aby przywrócić wygląd do czegoś przypominającego 
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oryginalna konfiguracja. Było to dozwolone przez język tytułu 18 USC, część 922r, który 

stanowił, że nie więcej niż 10 importowanych części może być użytych do zbudowania karabinu 
w stylu AK z przynajmniej niektórymi złymi cechami. BATF początkowo chciał mieć tylko 2 
importowane części jako maksimum, ale Kongres podniósł stawkę i zdecydował się na 
maksymalnie 10 importowanych części, co znacznie zmniejszyło liczbę części 

wyprodukowanych w USA, które należy wymienić w kompilacji. Innymi słowy, liczba wymaganych 
części wyprodukowanych w USA spadła z 14 do 6 w ostatecznym rachunku. Poza tym małym 
zwycięstwem, był to bardzo zagmatwany czas, jeśli chodzi o rozdawanie AK. 


Po 14 września 2004 roku wszystko wróciło do normy, ponieważ magazynki o dużej pojemności 
można było legalnie sprzedawać cywilom, a złe funkcje, takie jak składane kolby, tłumiki 
płomienia i uchwyty bagnetowe, znów były legalne. Z perspektywy czasu, 10-letnie AWB było 
stratą czasu. Nie przyczyniło się to do zmniejszenia przestępczości, a jedynie utrudniło 
obywatelom USA posiadanie ich ulubionej broni w oryginalnej formie. Zarówno zakazy posiadania 
broni z 1989, jak i 1994 r. spowodowały wzrost cen broni palnej i magazynków. W 1989 roku, po 
ogłoszeniu zakazu Busha, cena importowanego AK-47 NIB wzrosła z 350 do 550 dolarów z 

dnia na dzień. Przez lata wszystkie czarne karabiny nadal rosły, ponieważ wprowadzano 

coraz więcej ograniczeń, zmniejszały się dostawy, a popyt rósł. Prosta ekonomia. Teraz ten 

sam NIB AK-47 o wartości 550 USD przyniesie 1200 USD, a może więcej. Najnowszy, wysokiej 
jakości, zupełnie nowy, wyprodukowany w USA klon AK kosztuje 750 USD i więcej. 


Informujemy, że jeszcze w czerwcu 2008 r. czekają na rozpatrzenie ustawy Kongresu, tj. Rezolucja 
Izby Reprezentantów 6257, która na stałe odnowiłaby AWB. Możesz chcieć zdobyć swój AK-47 
922r'd, zanim zrobią kolejny ban. Jeśli Kongresowi Critters to przejdą, będzie to niewątpliwie 
znacznie poważniejsze niż poprzednie. 


Tytuł 18 (922r) i tytuł 27 Prawa 


922r 


„Tytuł 18 USC, rozdział 44, sekcja 922 (r) Nikt nie może montować karabinu 
półautomatycznego ani żadnej strzelby przy użyciu więcej niż 10 importowanych części 
wymienionych w lit. 925(d)(3) jako nieszczególnie nadające się do celów sportowych lub łatwe 
do dostosowania do nich”. 


Ten statut został faktycznie wprowadzony około 1990 roku, ale nie został zauważony. Wraz z 
zakazem z 1994 r. zyskał dużą prasę, gdy BATF zaczął nakładać na producentów ścisłe 


powiadomienie o zgodności. Ta sama uwaga dotyczy osób, które samodzielnie dokonują 
konwersji. 
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Język 922r przedstawiał listę 20 części, które dotyczyły WSZYSTKICH półautomatycznych 
karabinów szturmowych (nie tylko serii AK-47) wykonanych z importowanych zestawów części lub 
zestawów. W przypadku AK-47 obowiązuje 16 części. Poniżej znajduje się lista tych części, zwanych 
również „częściami zgodnymi”. 


1. Beczka 

2. Odbiornik 

3. Przednie i tylne czopy (dotyczy tylko stemplowanych odbiorników) 
4. Bagażnik śrubowy 

5. Śruba 

6. Tłok gazowy 

7. Kolba 


8. Chwyt pistoletowy 


9. Górne i dolne łoże (oba liczą się jako 1 część) 
10. Urządzenie wylotowe 


11. Młotek 

12. Spust 

13. Odłącznik 

14. Korpus magazynka 

15. Zwolennik magazynu 

16. Płyta podłogowa magazynu 


Możesz wybrać części zamienne z listy według uznania. Chodzi o to, że do zbudowania karabinu AK 
można użyć maksymalnie 10 importowanych części z tej listy. 

Najważniejsze jest to, że musisz użyć 6 części wyprodukowanych w USA z powyższej listy, aby 

złożyć AK ze stali tłoczonej i 5 części wyprodukowanych w USA do frezowanego odbiornika. Ponieważ 
nie zamierzasz przeprowadzać całkowitej przebudowy swojego AK, prawdopodobnie wybierzesz 
mniejsze części. Ale jeśli kiedykolwiek chciałbyś wykonać kompletną wersję z zestawu części, byłbyś w 
stanie wymienić wszystkie części z listy na części wyprodukowane w USA, z wyjątkiem suwadła, śruby, 
czopów i ewentualnie lufy. Lufy wyprodukowane w USA są dostępne dla kilku wersji AK, ale nie dla 
wszystkich. 


Jak najłatwiej spełnić wymagania 922r? 
Cóż, ponieważ będziesz budować AK ze stali tłoczonej, potrzebujesz 6 części wyprodukowanych w USA. 


Część numer jeden będzie twoim odbiornikiem! Teraz potrzebujesz tylko 5 części więcej. Strony 
takie jak http://www.marshhawkarms.com/page8.html oferować „oferty pakietowe” na te części US AK, takie jak 
to (w czasie pisania tego tekstu): 


„kl - PAKIET CZĘŚCI AMERYKAŃSKICH AMD-65: 
GRUPA SPUSTU US G2, TŁOK USA, PRZEDŁUŻONY HAMULEC PYŁOWY USA. (5 USA 
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LICZONE CZĘŚCI) PAKIET POZWALA NA KORZYSTANIE Z KAŻDEGO IMPORTOWANEGO MAGAZYNKU 
ORAZ IMPORTOWANYCH UCHWYTÓW. TWÓJ ODBIORNIK W USA JEST SZÓSTYM ODBIORNIKIEM W 
USA”. 


Wydaje się to świetną opcją, ponieważ można zachować oryginalne uchwyty i magazynki (jeśli tak jak ja lubisz 
klasyczne „drewniane meble”). 


Poza tym, jeśli masz gwintowaną lufę, możesz dostać niezły tłumik płomienia, który - nie jest taki zły, jak 
myślą liberałowie - ale jest użyteczny (i spójrzmy prawdzie w oczy - zawsze wygląda „fajniej”). 


Inne witryny oferują również kompletne pakiety, które są raczej niedrogie: 
http://dpharms.com/products/ak 


47 _compliance_parts/5_ piece us compliance_ package —28saw_grip-29.htmldpharmsID=b072 
46e3d468c85e89326f8f44fad5c5 - ten od dpharms zawiera kurek, spust, rozłącznik, 


pełnowymiarowy tłok gazowy AK i chwyt pistoletowy. 


Jeśli nie podoba Ci się klasyczny wygląd drewnianych mebli (chwyt, chwyt i kolba) zawsze możesz wymienić 
te trzy na polimerowe lub nowocześniejsze meble wyprodukowane w USA i będziesz miał 4 części w dół 
(odbiornik + 3 części zestawu podstawowego) i potrzebują jeszcze tylko dwóch części. 


Szybkie wyszukiwanie w Google hasła „części zgodne z 922r Ak-47" pomoże ci zdecydować, którą drogą 
chcesz się udać. Tylko pamiętaj - 5 to magiczna liczba amerykańskich części do wymiany w twoim zestawie, 
ponieważ dostarczasz już szóstą część — odbiornik. 
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CIESZ SIĘ SWOJĄ KARABINĄ! 


Gratulacje Patriotko! 


Masz teraz swój własny AK-47, który jest całkowicie „nieoficjalny” i taki, jaki powinien być 
- PRYWATNE 


Mam nadzieję, że podobał ci się ten przewodnik i szczerze modlę się, aby pomógł ci odzyskać 
prywatność, chronić twoją wolność i wzmocnić twoje prawa wynikające z Drugiej Poprawki! 


Mówiąc o drugiej poprawce... 
Sugestia ... 


Możesz tak nie myśleć, ale Twój głos się liczy! 


Jeśli w ogóle zależy Ci na swoich prawach, wolnościach i walce z przestępcami przeciwko posiadaniu broni w 
Waszyngtonie - to musisz zintensyfikować działania i przyłączyć się do walki... 


Zachęcam Cię do przyłączenia się do NRA - National Rifle Association, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. 
Nie są idealni, ale są jednymi z największych lobbystów popierających broń w Waszyngtonie i są 
przyjaciółmi nas, Patriotów, i Drugiej Poprawki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 


home.nra.org/. 


Zachęcam również do przyłączenia się do Gun Owners of America (GOA) na gunowners.org/. Są też doskonałą 
organizacją. Najwyższa pochwała, jaką mogę im dać, pochodzi od patrioty, którego naprawdę szanuję: 
„Jedyne bezkompromisowe lobby broni w Waszyngtonie” - Ron Paul. 


Kolejną znakomitą grupą, do której ostatnio dołączyłem - i którą wspieram finansowo - jest National 
Association for Gun Rights (NAGR) - www.nationalgunrights.org/. 


Ponadto zachęcam was do przyłączenia się do wszelkich LOKALNYCH grup, które mogą być dla was dostępne - do 


zaangażowania się na poziomie LOKALNYM - tak wiele można zrobić tutaj, aby uzyskać prawa do posiadania broni, a 
wasz głos z pewnością zostanie usłyszany. 


Sam jestem członkiem Virginia Citizens Defense League (VCDL) na VCDL.org. Są organizacją oddolną. Myślę, 
że ten sam model organizacji jest w wielu innych stanach i zachęcam do znalezienia najbliższego i 
dołączenia do niego (wystarczy Google „WSTAW SWÓJ PAŃSTWO + liga obrony obywateli”). 


© 2013 i nie tylko Strona 94 


Machine Translated by Google 


Podręcznik budowy Underground AK-47 


Gdy dołączysz do tych organizacji - upewnij się, że korzystasz z najlepszego adresu e-mail - a wtedy powiadomią Cię, 
gdy na szczeblu lokalnym lub federalnym zbliża się głosowanie przeciwko ustawie przeciw posiadaniu broni, i 
możesz odpowiedzieć wraz z innymi zwolennikami Drugiej Poprawki, aby zachęcić swoich przedstawicieli walczyć z 


tymi prawami rabującymi wolność! 
To naprawdę zależy od nas! 


Nigdy w historii (głównie dzięki cudowności internetu!) nie było łatwiej uzyskać informacje o tym, co rząd robi za 
zamkniętymi drzwiami... aby zostać powiadomionym niemal natychmiast, kiedy ustawodawstwo kradnące 
wolność zostanie uchwalone... i... walczyć, aby LUDZIE mieli coś do powiedzenia w Waszyngtonie! 


Jeśli wszyscy się poddamy lub pomyślimy, że nasz głos nie będzie miał znaczenia - to jest to samospełniająca się 
przepowiednia i nic się nie zmieni. 


Ale jeśli wszyscy pozwolimy, aby nasze głosy zostały usłyszane - wtedy możemy co najwyżej zmienić kierunek Narodu 
dla naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci i przyszłych pokoleń... 


... Aw najgorszym - możemy opóźnić żądnych władzy polityków od odebrania nam wolności po kawałku. 


Jeśli uważasz się za Patriotę, zachęcam do walki o tych pierwszych! 


Najlepiej jak potrafię, 


Kaleb 
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